
Beschreibung der PV-Freiflächenanlage und der bifacialen Solarzaunanlage

Die Errichtung der PV-Anlage sowie des bifazialen Solarzaunes erfolgt in 2 Realisierungsabschnitten und orientiert sich an 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Hinter dem Kalkwerk, I. BA, 2. Änderung" sowie an dem Bebauungsplanentwurf 
"Hinter dem Kalkwerk, I. BA 4. Änderung. Dieser befindet sich derzeit in Aufstellung.  

Die PV-Module werden mittels Halteprofilen auf Montagegestellen (Tische) fest aufgeständert und innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenze) aufgestellt.

1. Realisierungsabschnitt: hier entstehen 2 Modulbelegungsfelder gem. den Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Hinter dem Kalkwerk, I. BA, 2. Änderung".  

2. Realisierungsabschnitt: hier werden die Flächen der Modulbelegungsfelder 1 und 2  gem. den Festsetzungen des 
Bebauungsplan „Hinter dem Kalkwerk, I. BA, 4. Änderung" erweitert. 

Die  Höhe der PV-Anlage beträgt  max. 4,0 m.  Weitere Angaben können der Systemzeichnung sowie den 
Produktdatenblätter, die dem Genehmigungsfreistellungsantrag beigefügt sind, entnommen werden.  

Die von den Modulen überdeckten Flächen, die Flächen zwischen den Modulen sowie die Flächen    außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenze), die nicht als Erschließungswege,   Bedarfsstellplätze oder 
Wendemöglichkeiten benötigt werden, werden nicht versiegelt, sondern  als Extensivgrünland genutzt bzw. entwickelt. 

Zaunanlage

Entlang der Straße "Industriegebiet" wird eine Zaunanlage (Doppel-Gitterstabmatte) mit Tor zur Ein- und Ausfahrt, unter 
Beachtung des § 46 NachbarG - Grenzabstand von Einfriedungen, errichtet.

Bifaciale Solarzaunanlage

Entlang der Grundstückgrenzen, siehe Planzeichnung, wird zur Solarstromerzeugung ein "bifacialer Solarzaun" errichtet

Der bifaciale Solarzaun  passt sich dabei der Geländeform an und ist mit nur wenigen Schraubverbindungen schnell auf 
der Fläche zu montieren. Gerammte Stahlprofile stellen die Fundamentierung dar. Die Gesamthöhe des bifacialen 
Zaunsystems ist flexibel modifizierbar.  (Quelle: Next2Sun Mounting Systems GmbH)

Es ist eine zweireihige Variante für eine höhere Einfriedung geplant. Die Höhe der Solarzaunanlage beträgt ca. 2 - 2,2 m.

Die Errichtung der Solarzaunanlage erfolgt  unter Beachtung des § 46 NachbarG - Grenzabstand von Einfriedungen.
 

Legende  

Überbaubare Grundstücksfläche (Baugrenze) gem.  Bebauungsplan 
"Hinter dem Kalkwerk, 1. BA, 2. Änderung (Satzung 1999)

Zaunanlage mit Tor zur Straße

Umgrenzung von der Planungsmaßnahme betroffenen Grundstücke 

Schutzabstand zum Wald  (nachrichtlich übernommen)

Fläche Modulbelegungsfeld 1 und 2 _1. Realisierungsabschnitt
gem. BPlan "Hinter dem Kalkwerk, 1. BA, 2. Änderung- Satzung 1999)

PV-Freiflächenanlage und bifaciale Solarzaunanlage"Werth - Gersheim" 
Luftbild - 
Lage im Raum
(ohne Maßstab)  

Source: Esri,DigitalGlobe, GeoEye,Earthstar Geographics, CNES/AIRBUS DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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Lage- Ergänzungsplan  (2 Realisierungsabschnitte)
mit Systemzeichnungen 

Flurstücks- und Eigentümernachweis gem. Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Gemarkung:   Gersheim,  Gemeinde: Gersheim
Flur:                15

Flurstück Nr.:  3660/2,   Schmal Margarete
Flurstück Nr.:  3660/30, Schmal Margarete
Flurstück Nr.:  3486/74, Schmal Margarete

  

 

(2)

(4)

(1)

(1)

6

8
(3)

3486/30
3660/3

3660/26

3660/19

3486/74

3660/2

3660/30

3660/36

3660/9

3660/25

3660/46

3660/35

3486/74

Modulbelegungsfeld 1
1. Realisierungsabschnitt

(gem. BPlan "Hinter dem Kalkwerk, 1. BA, 2. Änderung- Satzung 1999)

Erweiterung Modulbelegungsfeld 1 + 2
2. Realisierungsabschnitt

(gem. BPlan "Hinter dem Kalkwerk, 1. BA, 4. Änderung- in Aufstellung)

Trafo (Pfalzwerke)

Modulbelegungsfeld 2
1. Realisierungsabschnitt

(gem. BPlan "Hinter dem Kalkwerk, 1. BA, 2. Änderung- Satzung 1999)
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geplante überbaubare Grundstücksfläche (Baugrenze) gem. dem  
Bebauungsplan- Entwurf"Hinter dem Kalkwerk, 1. BA, 4. Änderung
(derzeit in Aufstellung)

Erweiterungsfläche  der Modulbelegungsfelder 1 und 2 
2. Realisierungsabschnitt 
nach Erlangen der Rechtskraft (voraussichtliche Ende 2022) des BPlan "Hinter dem Kalkwerk, 1. BA, 4. Änderung 

Bifacialer Solarzaun 

Übersichtsplan
(ohne Maßstab)  
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Systemzeichnung : Modultische
siehe auch Produktdatenblätter
(Quelle: MKG GÖBEL, Benennnung: GMS II Max 6H AI OW) 

Zugang 
zu den Belegungsfelder

Bifazialer Solarzaun entlang 
den Grundstücksgrenzen

Bifazialer Solarzaun entlang 
den Grundstücksgrenzen

Bifazialer Solarzaun entlang 
den Grundstücksgrenzen

Fotobeispiele von bifacialen Solarzäunen
(Quelle: Foto Next2Sun GmbH _ Oekostrom-Saar)

Beispiel:  Zaun 
(Quellenverweis: Goldbeck GmbH Zeichnungstext: Detail-Zaun)
Alle Maßangaben in cm (ca-Angaben) 

Planzeichnung  "Lage- und Ergänzungsplan
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